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по результатам инспекционных (периодических) испытаний фильтрующих эле-
ментов очистки воздуха, производства ООО «Костромское предприятие «Авто-
фильтр» (г. Кострома) на соответствие требованиям КД.

1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

1.2 Гарантийное письмо вх. 17-9-1998 от 05.08.2021.

2 ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Фильтрующие элементы очистки воздуха, изготовленные ООО «Костромское
предприятие «Автофильтр» (г. Кострома) из фильтровальной бумаги марки СТ7316 (ф.
Chentai Filter Paper Со.):

Ранее
действующее
обозначение

Обозначение Аналог

ЭФОВ K.F77401 740.1109560-02 ЭК.40

Комплект ЭФОВ KF7721K:
- осн. ЭФОВ KF7721;
- предохр. ЭФОВ KF7721B.

2 осн. ЭФВ721.1109560-20
предохр. ЭФВ721.1109560-30

осн. ЭК.53
предохр. ЭК.53-01

Комплект ЭФОВ KF7725K:
- осн. ЭФОВ KF7725;
- предохр. ЭФОВ KF7725B.

3 осн. ЭФВ725.1109560
предохр. ЭФВ725.1109560-10

осн. ЭФОВ 44.5.006
предохр. ЭФОВ 44.5.006-01

Комплект ЭФОВ KF7728K:
- осн. ЭФОВ KF7728;
- предохр. ЭФОВ KF7728B.

4 осн. ЭФВ728.1109560
предохр. ЭФВ728.1109560-10

осн. КР-ЭФВ.05.0004
предохр. KF-ЭФВ.05.0004-01

Предохранительный элемент устанавливается во внутрь основного ФЭ.
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3 ОБЪЕМ И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

ЗЛ Перед испытаниями ФЭ всех типоразмеров определяется:
ЗЛ .1 Внешний вид , комплектность.
3.1.2 Соответствие требованиям ТУ габаритных и установочных размеров.
3.1.3 Площадь штор ФЭ.
3.2. В ходе испытаний ФЭ всех типоразмеров производиться проверка следую-

щих параметров:
3.2.1 Герметичность при перепаде давления 1,6 кПа.
3.2.2 Качество приклейки крышек (усилием их отрыва), для ФЭ с металлическими

крышками.
3.2.3 Так как все ФЭ изготовлены из одной марки фильтровальной бумаги

СТ7316, продолжительность работы до достижения предельного сопротивления 7 кПа
при расходе воздуха 960 м3/час (запыленности воздуха на входе в фильтр 1,0 г/м3) и
средний коэффициент пропуска пыли оценивался только на ЭФОВ KF7728.

Испытания ФЭ проводились в октябре 2021 года по методикам, изложенным в
ГОСТе 8002 и ТУ 4591-55620847-01-2014, на аттестованном стенде для испытаний
воздухоочистителей (дата аттестации 10.21).

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1 ФЭ комплектны, внешний вид соответствует требованиям КД.
4.2 Габаритные и установочные размеры ФЭ всех типоразмеров соответствуют

требованиям КД.
4.3 Площадь штор ФЭ всех типоразмеров соответствуют требованиям КД.
4.4 ФЭ всех типоразмеров герметичны. Время заполнения мерного объема возду-

хом при перепаде давления на ФЭ 1,6 кПа составило 35...45 сек (по КД - не менее 20
сек).

4.5 Усилие отрыва крышек составило 6,0...8,0 кН (по КД-не менее 4,0 кН).
4.6 Время до достижения предельного сопротивления 7 кПа фильтрующих эле-

ментов при расходе воздуха 960 м3/час и запыленности воздуха на входе 1 г/м3 соста-
вило 6 часов 44 минут (по КД не менее 5,5 часов).

4.7 Значение среднего коэффициента пропуска пыли, при испытаниях по п.4.6,
через ФВ с фильтрующим элементом ЭФОВ KF7728 составило 0,070% (по КД не
более 0,2 %).
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5 ВЫВОДЫ

Все представленные на испытания фильтрующие элементы очистки воздуха, про-
изводства ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» (г. Кострома), по всем кон-
тролируемым параметрам соответствуют требованиям КД.

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фильтрующие элементы очистки воздуха производства ООО «Костромское пред -
приятие «Автофильтр» (г. Кострома):

Ранее
действующее
обозначение

Обозначение Аналог

1 ЭФОВ KF7740 740.1109560-02 ЭК.40
Комплект ЭФОВ KF7721K:
- осн. ЭФОВ KF7721;
- предохр. ЭФОВ KF7721B.

2 осн. ЭФВ721.1109560-20
предохр. ЭФВ721.1109560-30

осн. ЭК.53
предохр. ЭК.53-01

Комплект ЭФОВ KF7725K:
- осн. ЭФОВ KF7725;
- предохр. ЭФОВ KF7725B.

3 осн. ЭФВ725.1109560
предохр. ЭФВ725.1109560-10

осн. ЭФОВ 44.5.006
предохр. ЭФОВ 44.5.006-01

Комплект ЭФОВ KF7728K:
- осн. ЭФОВ KF7728;
- предохр. ЭФОВ KF7728B.

4 осн. ЭФВ728.1109560
предохр. ЭФВ728.1109560-10

осн. КР-ЭФВ.05.0004
предохр. КР-ЭФВ,05.0004-01

пригодны для поставки в запасные части к автомобилям КАМАЗ с двигателями
уровня Евро 0, Евро 1, Евро 2, Евро 3.

Начальник КИО МиСД В.В. Бурлаков

Инженер-исследователь Р.Г. Гафуров


