
Выписка из акта 17-783-1184 от 09.11.2021 г.

по результатам инспекционных (периодических) испытаний фильтрующих эле-
ментов очистки масла ЭФОМ KF5740 (740.1012040-10) и ЭФОМ KF5742
(7405.1012040), производства ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» (г.
Кострома), на соответствие требованиям КД.

1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Гарантийное письмо вх. 17-9-1998 от 05.08.2021.

2 ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Фильтрующие элементы полнопоточной очистки масла:

Обозначение Аналог Ранее действующее обозначение
ЭФОМ КЕ57401 740.1012040-10 ЭФОМ ЭК.26
ЭФОМ KF57422 7405.1012040 ЭФОМ эк.зз

У которых фильтрующая штора изготовлена из фильтровальной бумаги 1536
VH-134 производства ф. «HOLLINGSWORTH&VOSE», а для приклейки крышек к
шторе использован двухкомпонентный полиуретановый клей (ЛЕКС Ф1 ТУ 2241-039-
58948815-2006).

3 ОБЪЕМ И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Испытания проводились в октябре 2021 года, в соответствии с программой-
методикой ПМ 37.104.17.1435-2008, на аттестованном стенде для испытаний масля-
ных фильтров (дата аттестации 11.20).

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1 Габаритные и установочные размеры ФЭ соответствуют требованиям КД.
4.2 Площадь шторы ФЭ составляет:
- у ЭФОМ KF5740 - 0,74...0,75 м2 (по КД
- у ЭФОМ KF5742 - 1,24...1,26 м2 (поКД

не менее 0,73 м2);
не менее 1,2 м2).
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4.3 ФЭ обоих типов герметичны. Появление первых пузырьков воздуха происхо-
дит при давлении 118...120 мм. вод . столба (по КД - не менее 100 мм вод . столба).

4.4 При перепаде давления на ФЭ 0,8 МПа смятия каркаса у обоих типов ФЭ не
произошло, (по КД каркас должен выдерживать перепад 0,8 МПа без смятия).

4.5 Гидравлическое сопротивление ЭФОМ KF5742 при расходе и температуре
масла соответственно 130 л/мин и tM = 80 °С составило 0,015 МПа (по КД-не более
0,03 МПа).

4.6 Усилие отрыва крышек ФЭ составило: 4,5....5 кН (по КД не менее 4,0 кН).

5 ВЫВОДЫ

Фильтрующие элементы очистки масла ЭФОМ ЭК.26 «Стандарт» (740.1012040-
10) и ЭФОМ ЭК.ЗЗ (7405.1012040), производства ООО «Костромское предприятие
«Автофильтр» (г. Кострома), по всем контролируемым параметрам соответствуют
требованиям КД.

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6.1 Фильтрующие элементы очистки масла ЭФОМ KF5740 (740.1012040-10) и
ЭФОМ KF5742 (7405.1012040), производства ООО «Костромское предприятие «Авто-
фильтр» (г. Кострома), пригодны для поставки в запасные части к автомобилям
КАМАЗ с двигателями уровня ЕвроО, Евро1, Евро2, ЕвроЗ.

6.2 Назначенный ресурс (срок службы) фильтрующих ЭФОМ KF5740
(740.1012040-10) и ЭФОМ KF5742 (7405.1012040) до замены не менее 16000 км. про-
бега автомобиля при первой категории условий эксплуатации или 400 часов работы
двигателя.
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