
Выписка из акта 17-783-1156 от 15.10.2021 г.

по результатам инспекционных испытаний фильтр-патронов очистки топлива
KF3064, KF3060 и фильтрующих элементов KF1740 (740.1117040-90)
производства ООО «Костромское предприятие «Автофильтр», г. Кострома.

1 . ОСНОВАНИЕ.

Письмо 85-ОП от 05.08.2021 г.
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ.
Проверка фильтр-патронов очистки топлива (ФП) и элемента

фильтрующего очистки топлива (ЭФОТ) на соответствие требованиям КД.

3. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ.
ФП очистки топлива KF3064, KF3060 к фильтрам тонкой очистки

топлива 6W.55.349.20 и ФТ 060.1117010 и ЭФОТ KF1740 (740.1117040-90) к
фильтрам тонкой очистки топлива 740.1117010. Исследуемые ФП и ЭФОТ
производства ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» (г. Кострома) и
предназначены для применения на двигателях КАМАЗ с традиционной
топливной аппаратурой.

4. УСЛОВИЯ И МЕТОДР1КА ИСПЫТАНИЙ.
4.1 . Испытания ФП проводились по методикам, изложенным в

ГОСТ Р 53640-2009 и 4562-22-03965672-2021 .
4.2. Испытания ЭФОТ проводились по методикам, изложенным в

ГОСТР 53640-2009 и ТУ 4591 -21 -03965672-2021 .
4.3. Проверка герметичности ФП KF3064 и KF3060 на соответствие

требованиям КД проводилась в сборе с крышками ФТОТ 6W.55.349.20 и
ФТ 060.111710, соответственно. При проверке использовалось дизельное
топливо марки «Л-05-40» ГОСТ 305-82.

4.4. В соответствии с ГОСТ Р53640-2009 снимались гидравлические
характеристики ФТОТ, определялась пропускная способность при перепаде
давления 0, 1 кг/см2.

4.5. Качество фильтрующих элементов, изготовленных из бумаги
марки 350/20 «AHLSTROM TURIN» (Италия),
основными поставщиками фильтров КАМАЗ, определялось проверкой
герметичности по методике ГОСТ 53460-2009 после извлечения из фильтр-
патронов.
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4.6. Проверка ЭФОТ KF1740 на соответствие требованиям ТУ по
условной пропускной способности и герметичности проводилась на стенде
для испытаний фильтров грубой и тонкой очистки топлива. При проверке
ЭФОТ использовалось дизельное топливо марки «Л-05-40» ГОСТ 305-82.

Усилие отрыва крышек ЭФОТ проверялось на испытательной
машине ЦД-100 Пу (Германия).

4.7.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ.
5.1 . Габаритные и присоединительные размеры ФП и ЭФОТ

соответствуют требованиям КД.
Условная пропускная способность ФП KF3064 и KF3060

составляет 160 и 165 кг/ч, соответственно, что соответствует КД (должна
быть не менее 125 кг/ч).

Условная пропускная способность KF1740 (при перепаде
давления 0, 1 кгс/см2) составляет 155 кг/ч, что соответствует КД (должна быть
не менее 125 кг/ч).

5.4. Герметичность ФП KF3064 и KF3060 составляет 230 и 255 мм
водяного столба, соответственно (по КД не менее 160 мм водяного столба).

5.5. Герметичность ЭФОТ KF1740 составляет 255 мм водяного
столба, соответственно (по КД не менее 160 мм водяного столба).

5.6. Усилие отрыва крышек ЭФОТ KF1740 составляет 300-330 кгс,
что соответствует ТУ (должно быть не менее 250 кгс).

5.2.

5.3.

6. ВЫВОДЫ.
6.1 . Фильтр-патроны очистки топлива KF3064, KF3060 производства

ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» по испытанным параметрам
соответствует требованиям габаритных чертежей KF3064T4, KF3060T4
соответственно и ТУ 4562-22-03965672-2021 .

6.2. Элементы фильтрующие очистки топлива ЭФОТ KF1740
(740.1117040-90)
«Автофильтр» (г. Кострома) по испытанным параметрам соответствуют
требованиям габаритного чертежа КТТ740ГЧ и ТУ 4591 -21 -03965672-2021 .

ООО «Костромское предприятиепроизводства

7. РЕКОМЕНДАЦИИ.
7.1 . Фильтр-патроны очистки топлива KF3064 и KF3060

производства ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» (г. Кострома)
рекомендуются для поставки в запасные части к фильтрам тонкой очистки
топлива 6W.55.349.20 и ФТ0 60.1117010 двигателей КАМАЗ уровня Евро-0,
Евро-1 , Евро-2, Евро-3 с традиционной топливной аппаратурой.
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7.2. Фильтрующие элементы KF1740 (740.1117040-90) производства
ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» (г. Кострома) рекомендуется
для поставки в запасные части к фильтрам тонкой очистки топлива типа
740.1117010 двигателей КАМАЗ уровня Евро-0, Евро- 1 , Евро-2 и Евро-3 с
традиционной топливной аппаратурой.

Срок следующих инспекционных испытаний- ноябрь 2022 года.

Начальника КИО МиСД В.В. Бурлаков

Руководитель КИТ ТА Л > И.Р, Султанов
С .

А.В. ЕрмолаевВедущий инженер-конструктор


